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MISSION

Wir designen und produzieren einzigartige Technolgie in
Form von effizienten und umweltfreundlichen
Beleuchtungssystemen. Unser Team ist an der Philosophie
“Licht bedeutet Leben” orientiert und realisiert

funktionelle, anpassungsfahige und effiziente Lichtprojekte.
Diese einzigartigen Beleuchtungsanwendungen von
LAMP83 wurden basierend auf dem “Proper Lighting”
Prinzip zu einer globalen Marke.

Designing unique, energy efficient, innovative, environmentally
friendly high tech Human Centric Lighting® systems, creating
energy efficient and multi functional lighting projects where
these Human Centric Lighting® systems are used and becoming
a global Turkish brand with “ Proper Lighting “ principles.
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LAMP83

&
DROP STRAHLER / SPOTLIGHT
MAXI NARROW ANGLE 2
330° E Ssﬁﬁ W e Im Standard DALI Dimm
%:j 1" 4&5 E 4 W« 400 Im LSP1454030 LSP1454040
90°

Jal

3000K - 4000K + 550 gr C€ w20 ss0° [O X

Technische Eigenschaften [ Technical properties

Lichtfarbe / Light color 3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source COB - L80 - 50.000 Std. [ hours

Mac Adam [ Mac Adam Step 2-3

Energieeffizienzklasse | Energy class A+

Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >90

Gehause / Body Aluminium Kiihlkérper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Farbe / Color Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)
Optik / Optical 11° Optiklinsen (£3°) / 17° Optical lens (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor >0,95

Steuerung / Control On/Off - Dali

Vorschaltgerét [ Driver In Adapter integriert / Internal

Betriebsspannung / Operating voltage 220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz / Operating frequency 50~ 60 Hz

Schutzklasse / Electrical protection class Class 2

Schlagfestigkeit / IK class IK 08

Schutzart / IP class IP 20

Gliihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°

Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fiigen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Casambi Steuerung Tunable white - 2700K~6500K Notfall Kit - 3 Std. Holzoptik Heat map
Casambi control Tunable white - 2700K~6500K Emergency kit - 3 hours Wooden color Heat map




LAMPS83

DROP EINBAU /| RECESSED

MINI

28°
48°

3000K - 4000K - 165 gr

Technische Eigenschaften [ Technical properties

W e Im Standard DALI Dimm
4 W +5201Im LAN4147030 LAN4147040
6 W-710 Im LAN4147031 LAN4147041

Die Casambi-Anwendung kann {iber Treiber-Gruppen gesteuert werden.
Casambi application can be done with group driver option.

C€ w20 ss0° [0 XD

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

Single - L80 - 50.000 Std. / hours

Mac Adam [ Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse |/ Energy class A++
Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >90

Gehause / Body

Aluminium Kiihlkérper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

28° - 48° Optiklinsen (£3°) | 28°- 48° Optical lens (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali

Vorschaltgerat / Driver

Extern / External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz | Operating frequency 50~60Hz
Schutzklasse | Electrical protection class Class 2
Schlagfestigkeit / /K class IK08
Schutzart / IP class IP 20
Gliihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fiigen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Casambi Steuerung
Casambi control

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Heat map
Heat map

Holzoptik
Wooden color




LAMPS83

DROP EINBAU /| RECESSED

MIDI #
360°
=z B %
40°
3

3000K - 4000K « 380-900 gr

Technische Eigenschaften [ Technical properties

W e Im Standard DALI Dimm
4 W - 600 Im LAN4192030 LAN4192040
6 W+ 8301Im LAN4192031 LAN4192041

Die Casambi-Anwendung kann lber Treiber-Gruppen gesteuert werden.
Casambi application can be done with group driver option.

C€ 20 8500 © O B>

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

Single - L80 - 50.000 Std. / hours

Mac Adam [ Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse | Energy class A++
Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >90

Gehause / Body

Aluminium Kihlkorper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

25°- 40° Optiklinsen (+3°) | 25°- 40° Optical lens (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali - Casambi

Vorschaltgerét [ Driver

Extern / External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz / Operating frequency

50~ 60 Hz

Schutzklasse / Electrical protection class

Class 1/ Class 2

Schlagfestigkeit / /K class IK 08
Schutzart / IP class IP 20
Glihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fiigen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an Ihren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Casambi Steuerung
Casambi control

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Heat map
Heat map

Holzoptik
Wooden color
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DROP EINBAU /| RECESSED

NEW

A R
/=L

o
L
#63

3000K-4000K - 1509r [

Technische Eigenschaften [ Technical properties

Welm Standard DALI Dimm
TW-+130Im LAN4148030 LAN4148040
2W - 260Im LAN4148031 LAN4148041

C€ 120 ss50°

o X»

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

Single - L80 - 50.000 Std. / hours

Mac Adam [ Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse |/ Energy class A+
Farbwiedergabewert CRI min. [ Min. CRA (RA) >80

Gehduse / Body

Aluminium Kiihlkorper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau / Black, white, gray (RAL 9005, 9016,9006)

Optik / Optical

24° - 40° (£3°) Optiklinsen | 24°- 40° (23°) Optical lens

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali - Casambi

Vorschaltgerat / Driver

Extern | External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz | Operating frequency 50~ 60 Hz
Schutzklasse / Electrical protection class Class2
Schlagfestigkeit / IK class IK 09
Schutzart / IP class IP 20
Gliihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fligen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Casambi Steuerung
Casambi control

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Holzoptik
Wooden color

Heat map
Heat map




LAMPS83

DROP PENDEL / PENDANT

MINI

3000K - 4000K - 750 -1000 gr

a-a

Technische Eigenschaften | Technical properties

3000

A

@ W e Im Standard DALI Dimm A (mm)

275 4 W +5201Im LSK1453030 LSK1453040 300
6 W-710Im LSK1453031 LSK1453041 300
4 W+ 520 Im L.SK1453130 LSK1453140 500
6W-710Im .SK1453131 LSK1453141 500
4 W -+ 520Im L.SK1453230 LSK1453240 700
6W+710 Im LSK1453231 LSK1453241 700

CE 20 8500 © [0 BED»

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

Single - L80 - 50.000 Std. / hours

Mac Adam [/ Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse | Energy class A++
Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >80

Gehéause [ Body

Aluminium Kiihlkérper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

28° - 48° Optiklinsen (£3°) | 28°- 48° Optical lens (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali - Casambi

Vorschaltgerét / Driver

Extern / External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz / Operating frequency

50~ 60 Hz

Schutzklasse | Electrical protection class

Class 1- Class 2

Schlagfestigkeit / IK class IK 08
Schutzart / IP class IP 20
Gliihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fiigen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.

If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Casambi Steuerung
Casambi control

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Holzoptik
Wooden color

Heat map
Heat map

10



LAMP83

DROP PENDEL / PENDANT

MIDI

3000

3000K - 4000K - 900 - 1200 gr

a-a

Technische Eigenschaften [ Technical properties

i

@ Welm Standard DALI Dimm A (mm)

075 4 W+ 600Im L.SK1452030 LSK1452040 300
6W-830Im L.SK1452031 LSK1452041 300
4 W+ 600Im LSK1452130 LSK1452140 500
6W-830Im LSK1452131 LSK1452141 500
4W - 600Im LSK1452230 LSK1452240 700
6 W=+ 830Im LSK1452231 LSK1452241 700

< O D

C€ 1r20 ss0°

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

Single - L80 - 50.000 Std. / hours

Mac Adam / Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse |/ Energy class A++
Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >90

Gehéause / Body

Aluminium Kiihlkdrper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

25° - 40° Optiklinsen (£3°) /| 25°- 40° Optical lens (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali - Casambi

Vorschaltgerat / Driver

Extern / External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz | Operating frequency

50~ 60 Hz

Schutzklasse | Electrical protection class

Class 1-Class 2

Schlagfestigkeit / IK class IK08
Schutzart / IP class IP 20
Gliihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fiigen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an Ihren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Casambi Steuerung
Casambi control

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Holzoptik
Wooden color

Heat map
Heat map

1



LAMPS83

DROP PENDEL / PENDANT

MAXI

3000

3000K - 4000K -+ 1200 - 1700 gr

(CHE]

Technische Eigenschaften [ Technical properties

A

@ W+ im Standard DALI Dimm A (mm)

@75 6 W +755Im LSK1451130 LSK1451140 300
9 W -1065Im LSK1451131 LSK1451141 300
6 W +755Im LSK1451230 LSK1451240 500
9 W+ 1065 Im LSK1451231 LSK1451241 500
6 W -755Im LSK1451330 LSK1451340 700
9W-1065Im LSK1451331 LSK1451341 700

850°

C€ wp20 S O B

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

COB - L80 - 50.000 Std. / hours

Mac Adam [/ Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse | Energy class A+
Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >90

Gehduse [ Body

Aluminium Kiihlkérper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

35°- 60° Reflektor (+3°) / 35°- 60° Reflector (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali - Casambi

Vorschaltgerét | Driver

Extern [ External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz / Operating frequency

50~ 60 Hz

Schutzklasse / Electrical protection class

Class 1-Class 2

Schlagfestigkeit / IK class IK08
Schutzart / IP class IP 20
Glihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fiigen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Casambi Steuerung
Casambi control

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Heat map
Heat map

Holzoptik
Wooden color

12
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LAMPS83

JOY STRAHLER / SPOTLIGHT K
JOY-S
330° A | 25— W Im Standard DALI Dimm
t " —L;Er 1MW+ 800Im LSP1442030 LSP1442040
> 87

a4
S0
—

3000K - 4000K - 1000 gr

Technische Eigenschaften / Technical properties

<> C€ w20 ss0° [0 X

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

COB - L80 - 50.000 Std. [ hours

Mac Adam [ Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse | Energy class A+
Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >90

Gehause / Body

Aluminium Kiihlkdrper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau / Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

11° Optiklinsen (£3°) / 77° Optical lens (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali

Vorschaltgerat / Driver

In Adapter integriert / Internal

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz / Operating frequency 50~ 60 Hz
Schutzklasse / Electrical protection class Class 2
Schlagfestigkeit / IK class IK 09
Schutzart / IP class IP 20
Gliihdrahtfestigkeit / Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fligen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Casambi Steuerung Tunable white - 2700K~6500K Notfall Kit - 3 Std. Holzoptik Heat map
Casambi control Tunable white - 2700K~6500K Emergency kit - 3 hours Wooden color Heat map

17









LAMPS83

MINI EINBAU / RECESSED

STARR / FIXED

3000K - 4000K « 450 -1200 gr

(CRIE]

Technische Eigenschaften [ Technical properties

Welm Standard DALI Dimm
6 W-755Im LAN4205030 LAN4205040
9 W+ 1065 Im LAN4205031 LAN4205041
12 W + 1405 Im LAN4205032 LAN4205042

CE rus 850 [0 © XD

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

COB - L80-50.000 Std. / hours

Mac Adam / Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse | Energy class A+
Farbwiedergabewert CRI min. / Min. CRA (RA) >90

Gehéduse [ Body

Aluminium Kiihlkérper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

35°-60° Reflektor (+3°) / 35°- 60° Reflector (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali - Casambi

Vorschaltgerét / Driver

Extern / External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz / Operating frequency

50~ 60 Hz

Schutzklasse | Electrical protection class

Class 1- Class 2

Schlagfestigkeit / IK class

IK 07

Schutzart / IP class

IP 44 (Raumseitig / On room side)

Gliihdrahtfestigkeit / Glow wire

850°

Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group

RG1

Fiigen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Casambi Steuerung
Casambi control

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Heat map
Heat map

Holzoptik
Wooden color

20



LAMP83

MINI EINBAU / RECESSED

SCHWENKBAR / ADJUSTABLE
A

350°

20

3000K - 4000K -« 450 -1200 gr

Technische Eigenschaften [ Technical properties

> >
i

(CRIE]

@ W elIm Standard DALI Dimm
282 6 W+ 755Im LAN4203030 LAN4203040
9 W 1065 Im LAN4203031 LAN4203041
12 W + 1405 Im LAN4203032 LAN4203042

CE€ 20 8500 [0 © XD

Lichtfarbe / Light color

3000K - 4000K

Lichtquelle / Light source

COB - L80-50.000 Std. / hours

Mac Adam [ Mac Adam Step 2-3
Energieeffizienzklasse |/ Energy class A+
Farbwiedergabewert CRI min. [ Min. CRA (RA) >90

Gehduse / Body

Aluminium Kiihlkdrper/ Aluminium heat sink

Beschichtung / Paint

Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated

Farbe / Color

Schwarz, Weiss, Grau | Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)

Optik / Optical

35°- 60° Reflektor (+3°) / 35°- 60° Reflector (+3°)

Leistungsfaktor/ Power factor

>0,95

Steuerung / Control

On/Off - Dali - Casambi

Vorschaltgerat [ Driver

Extern / External

Betriebsspannung / Operating voltage

220V AC ~ 240V AC

Betriebsfrequenz | Operating frequency

50~ 60 Hz

Schutzklasse | Electrical protection class

Class 1-Class 2

Schlagfestigkeit / IK class IK Q7
Schutzart / IP class IP 20
Gliihdrahtfestigkeit /| Glow wire 850°
Photobiologische Sicherheit/ Eye safety risk group RG1

Fligen Sie fiir die unten angegebenen Optionen bitte den entsprechenden Buchstabencode am Ende des Produktcodes hinzu oder wenden Sie sich an lhren LAMP 83-Kundenbetreuer.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

Casambi Steuerung
Casambi control

Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

Notfall Kit - 3 Std.
Emergency kit - 3 hours

Heat map
Heat map

Holzoptik
Wooden color

21
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